福建省福州结核病防治院硬件维护外包及迁移服务项目招标公告
项目编号：[350100]FJSJ[GK]2020008作者： 福建省福州结核病防治院发布时间： 2020-12-29 09:30
福建省福州结核病防治院硬件维护外包及迁移服务项目
公开招标招标公告

     项目概况
     受福建省福州结核病防治院委托，福建顺健工程造价咨询有限责任公司对[350100]FJSJ[GK]2020008、福建省福州结核病防治院硬件维护外包及迁移服务项目组织公开招标，现欢迎国内合格的供应商前来参加。
    福建省福州结核病防治院硬件维护外包及迁移服务项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件，并于2021-01-19 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
      项目编号：[350100]FJSJ[GK]2020008
      项目名称：福建省福州结核病防治院硬件维护外包及迁移服务项目
      采购方式：公开招标
      预算金额：950000元     

             包1：
             合同包预算金额：950000元
             投标保证金：19000元
             采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
	品目号
	品目编码及品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	允许进口
	简要需求或要求
	品目预算（元）

	1-1
	C020699-其他运行维护服务
	硬件维护外包及迁移服务
	1（台）
	否
	一、服务要求 序号 项目名 称 服务期限 1.1 网络维保设备清单 12个月 1.2 网络安全运维服务清单 12个月 1.3 服务器及存储维保设备清单 12个月 1.4 数据库日常巡检及优化服务 12个月 1.5 机房智能化巡检服务 12个月 1.6 Vmware技术支持服务 12个月 1.7 3D可视化运维系统服务 12个月 1.8 5*8人员驻场服务 12个月 1.9 机房搬迁服务 1次 网络维保设备清单 序号 设备名 称 型号 数量 1 核心网络交换机锐捷Switch（数据中心） RG-S8612E-Iseries 2台 RG-M8600E-CM（V2.0） 4块 RG-M8612E-FE-DI 4块 RG-M8600E-24XS4QXS-DC 2块 RG-M8600E-24GT20SFP4XS-ED 2块 RG-M8600E-24SFP/8GT-EB 2块 RG-M8600E-48GT-ED 2块 RG-PA600I 6块 M12-FAN-R 4块 2 服务器汇聚三层以太网交换机（数据中心） RG-S5750C-48GT4XS-H 2台 RG-PA70I 4块 3 接入层以太网交换机（数据中心） RG-2928G-E 6台 4 H3C三层以太网交换机（数据中心） H3C S5560X-30C-EI 3台 5 华为互联网区以太网交换机（数据中心） HUAWEI Quidway S2100 Series 1台 6 交换机万兆光模块（单模） XG-SFP-LR-SM1310 28块 7 交换机万兆光模块（多模） XG-SFP-SR-MM850 32块 8 汇聚锐捷三层交换机（3号楼） RG-S8606 1台 9 汇聚锐捷三层交换机（门诊楼） RG-S6000 1台 10 汇聚锐捷三层交换机（中心机房+1号楼） RG-S5750C-48GT4XS-H 2台 11 汇聚锐捷三层交换机（7号楼） RG-S5750C-28GT 1台 12 锐捷接入层交换机（CT） RG-2928G-E_V3 1台 13 锐捷接入层交换机（门诊4楼） RG-2928GS 1台 14 Isilon交换机 RG-S5750 1台 15 病区无线查房H3C无线AC控制器 H3C WX3540H 1台 备注：1、 硬件系统维护服务（包含备件）；2、定期巡检服务；3、维保服务商在福州备件库备常用备件，在确认故障后1小时内备件到达采购方现场。 网络设备服务内容 服务目录 服务内容 故障排查服务 线路故障排查 路由环路排查 核心光纤线排查 网络断点排查 网络拥塞排查 网络配置排查 兼容性排查 硬件排查 故障解决 线路故障解决 路由环路故障解决 核心光纤线故障解决 网络断点故障解决 网络拥塞故障解决 网络配置故障解决 兼容性故障解决 硬件故障解决 网络调优工作 上网性能调优 配置调优 硬件调优 文档管理 配置的保存及更新 日志的保存及更新 巡检文档编制 故障报告 IP地址规划 现有网络地址整理 更新IP地址 网络拓扑图编制及整理 内网网络拓扑图 外网网络拓补图 标签规范整理及确认 设备标签整理及确认 故障排查 线路故障排查 信号故障排查 调优工作 路由调通 无线AP网络优化 故障解决 线路故障解决 信号故障解决 AP故障解决 控制器故障解决 网络安全运维服务清单 序号 设备名 称 型号 数量 备注 1 黑盾入侵防御系统 V3.1/HD-IPS-A1-5110-5 1台 2 黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-4115-5 1台 3 黑盾安全隔离与信息交换系统（边界网闸） V2.0/HD-GAP-4115-5 1台 4 黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-2115-5 1台 5 中新金盾抗拒绝服务系统 ZS-DMS-8110-MG-HD 1台 6 中新金盾第二代防火墙 ZX-NGFW6140-MG-HD 1台 7 运维安全网关系统（交互区堡垒机） V4.0/HD-SGS-Fort-D1-1110-5 1台 8 黑盾WEB应用防护抗攻击系统 V2.0/HD-WAF-S-1110-5 1台 9 黑盾VPN网关 HD-FWSSL-E1-1200-115-5 1台 10 医保端边界黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-1110-5 1台 11 政务网端边界黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-1110-5 1台 12 医保、政务网黑盾入侵防御系统 V3.1/HD-IPS-A1-5110-5 1台 13 医保、政务网安全网关系统 V4.0/HD-SGS-A500-110-5 1台 14 黑盾数据库安全审计系统 V3.0/HD-SAS-ED-1115-5C 1台 15 黑盾安全审计系统（内网堡垒机） V3.0/HD-SAS-Fort-EA-2115-5 1台 16 银联前置区边界黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-4115-5 1台 17 内网运维区黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-4115-5 1台 18 数据交换区黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-4115 1台 19 内网前置区黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-2115-5 1台 20 医保网边界黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-1110-5 1台 21 政务外网边界黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-1110-5 1台 22 核心万兆黑盾防火墙01 V3.5/HD-FW-A1-3110-5 1台 23 核心万兆黑盾防火墙02 V3.5/HD-FW-A1-3110-5 1台 24 黑盾网络入侵检测系统(IDS) V5.0/HD-NGIDS-E1-2111-4 1台 25 黑盾安全感知与运营管理平台(态势感知) V2.0/HD-NGSOC-2111-4 1台 26 锐捷内网安全准入 RG-ESS1000 1台 27 互联网区上网黑盾防火墙 V3.5/HD-FW-1110-5 1台 28 互联网区H3C上网行为管理 H3C SecPath ACG1000-AK230 1台 29 病区无线查房H3C下一代防火墙 H3C SecPath F1000-AK135 1台 备注：1. 软硬件系统维护服务；2. 定期巡检服务；3. 设备出现故障时，可提供同配置的整机支持； 信息安全等级保护服务内容 编号 服务项目 服务内容 服务期（月） 1 系统安全事件解决 针对安全事件个案进行人工分析，提供改进建议或优化方案。 12 2 网络风险降低 依据网络存在的问题，对网络进行优化，降低安全风险。 12 3 主机配置优化 依据等保测评结果，对主机配置进行优化。 12 4 网络重构 依据客户现有网络设备对网络进行重新建设。 12 5 业务系统测试 12 6 全局整改服务 依据等级测评的结果，进行全局整改服务。 12 7 远程技术支持 12 8★ 相关报告 每年出具一份福建省网络与信息安全测评中心或者福建省网信系统网络安全技术支撑单位出具的信息安全评估报告。 1项 备注：1.完成整改后，采用扫描工具及人工的方式排查分析系统是否存在其他安全漏洞。2.针对特定系统漏洞进行分析，判断系统是否存在相关缺陷。 4．在维护协议有效期限内，由资深工程师提供技术服务，进行技术咨询，故障分析，远程诊断，现场支撑。 5．工程师通过邮件系统为客户提供技术支持服务。 6．通过固定电话、邮箱提供远程故障诊断和解决方案的远程支持服务。 服务器及存储维保设备清单 序号 服务器及存储维保型号 数量 1 联想IBM SYSTEM X3650 M5 10台 2 华为 FusionServer RH2288H V3 11台 3 戴尔 PowerEdge R740 3台 4 惠普 ProLiant DL580 G7 2台 5 华为 FusionServer RH5885 V3 2台 6 惠普 DL388 G8 2台 7 惠普 DL388P G8 2台 8 联想IBM SYSTEM X3850M6 2台 9 联想 SR650 1台 10 联想IBM SYSTEM X3630M3 3台 11 联想IBM SYSTEM X3650M2 1台 12 联想 SR550 1台 13 戴尔 PowerEdge R510 4台 14 惠普 DL180G6 1台 15 联想 ThinkServer RD530 3台 16 惠普 DL160G5 1台 17 联想 ThinkServer RD540 1台 18 戴尔 PowerEdge R520 1台 19 惠普 ProLiant ML570G2 2台 20 HP StorageWorks Modular Smart Array 1000 1台 21 戴尔EMC VNX5500 1台 22 戴尔EMC VNX5600 1台 23 光纤交换机 BROCADE6505 2台 24 戴尔EMC VPLEX 2台 25 戴尔EMC ISILON X200 1台 26 戴尔EMC ISILON X210 1台 27 光纤交换机 DS-300B 2台 28 光纤交换机 Mellanox IS5022 4台 主机服务及存储服务内容 编号 服务项目 服务内容 服务期（月） 1、主机及存储服务内容 1) 根据业主需求对主机存储及相应的运行情况进行监测，实时掌控主机存储设备的运行情况，包括但不限于CPU利用率、内存利用率、磁盘使用情况及部分软件线程运行状态等。 2) 协助业主完成操作系统维护工作，包括硬件安装和测试、系统升级及补丁更新操作及建议，提交主机存储安装或更新报告。 3) 负责主机存储软硬件故障处理、系统故障分析与诊断服务及性能优化等工作，一般包括但不局限于如下内容： ？ 分析系统主要的性能瓶颈； ？ 问题根本原因的分析及错误诊断； ？ 生产系统的上线、切换等工作的后备辅助； ？ 提供系统性能优化方案并实施； ？ 提供详细的故障诊断报告，并形成故障处理手册。 4) 业主有计划的执行包括但不仅限于系统运行环境需要发生改变或重大停机切换、或其它任何可能对业务系统产生重大影响的操作等重要事件时，服务商应配合实施与之相关的基础平台软件的备份、恢复、回滚等相关操作，并在实施过程中服务商需委派至少一名工程师进行全程现场配合工作，以保障业务系统的有效性和安全性。 5) 协助业主制订或完成主机存储设备的数据/配置项的备份与恢复等工作。 12个月 数据库协维服务 数据库种类 数据库服务类型 服务期（月） ORACLE数据库 软件补丁升级实施 12 故障诊断分析处理 12 常规性能优化 12 数据恢复服务（故障排查、健康检查、性能调整、评估服务、知识传授、产品安装、补丁分析,补丁安装、备份恢复、容灾实施、24*7中文响应、15分钟回应） 12 数据优化：提供OCP专业工程师半年一次的数据库优化服务。 12 机房智能化巡检服务 分类 服务项目 服务内容 基础服务 温湿度测试 检测精密空调与监控主机采样数据，进行比较、调整、校对；检测机房内其它温湿度传感器数据；检测报警线路信号连接的情况。 漏水检测系统测试 实际用水检测报警位置的准确性；传感线路的除尘，清洁；检测报警线路信号连接的情况。 电量参数对比测试 检测配电柜与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检测智能表头通讯接口、信号连接情况；检测监控主机接收模块、信号连接情况 UPS性能检查 检测UPS与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检查警报参数设定、报警记录、校对、调整；检测通讯模块、协议、信号连接情况。 电池性能检查 检查电池的电极有无腐蚀、结晶、工作温度、漏液、鼓胀 空调性能检查和保养 检测精密空调与监控主机实测数据，进行对比、校对、调整；检查报警参数设定、报警记录、校对、调整；检测通讯模块、协议、信号连接情况； 检测精密空调管路有无渗漏、滴水、锈蚀. 红外报警及图像录像测试 检测红外探测头，信号响应是否灵敏；检测视频信号连接、传输是否正常。 机房环境监控软件维护 检测所有监控和报警功能是否正常。 机房环境 对布线线缆进行外观检查，发现虫鼠咬、人为损坏等使线路中断，立即记录，并列入维修计划。 检查各种配线架、跳线各种标志是否脱落，有脱落对其补上，对线缆进行整理，保证标志完整清晰，线路走向清楚。 检查活动安装的机柜下面的预留线缆，避免虫、鼠咬，人为损坏等，对有异常对其加以保护。 检查角钢、机柜、配线架各设备牢固情况，如有松动及时进行调整和加固，检查各跳线、连接线有无松动、脱落、有异常及时固定，检查供电情况，使语音与网络设备正常供电。 对网楼弱电间进行巡查，检查弱电间设备箱和强弱电桥架盖板是否正常，弱电间内有无杂物。 配电柜（空气开关、避雷器、箱体）维护和检修 检查柜内是否干燥、清洁。电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞或操作力过大现象。主要电器的通断是否可靠、准确。辅助接点的通断是否可靠准确。仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。母线连接是否良好，绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。定期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检修。 供电线路的检测、维修 固接线端子进行外观检查。外部电气参数的检测。外部配电线路检查。 插座部分 市电辅助插座外观观察、通断测试、维护、更换；计算机专用插座触点外观查看、温度测试、零地电压测试（抽检）、更新、维护、更换。 机房UPS系统 对UPS进行巡检，对输入滤波器、整流器/充电器、逆变器等部件进行检查、测量，对电池进行浮充电压测量并进行放电测试与放电时间、电压、电流、变化曲线等情况的测量。检查各设备连接跳线有无松动，标志是否完整，检查UPS旁边功能是否正常，对UPS进行保养。 Vmware技术支持服务 序号 服务类型 服务内容 报告 1 基础服务 定期巡检服务：针对运行的操作环境进行定期检查 月巡检、 《月服务报告》、《故障处理报告》 运行监控服务:针对虚拟化平台运行监控服务进行定期检查 日常操作服务:提供虚拟化平台日常操作支持 故障诊断服务:针对故障设备进行诊断，明确故障范围 故障响应服务:提供与远程、现场故障响应 3D可视化运维系统服务 序号 服务类型 服务内容 数量 3D可视化平台 1、系统部署支持Windows和Linux服务器。 2、★平台采用B/S和C/S双架构设 计，支持IE11浏览器访问，同时支持本地客户端访问。 3、支持第三方系统接入平台，实现可视化功能需求扩展。 4、能实现数据中心机房的虚拟仿真，3D建模的结果需要与真实环境一致，包括结构、尺寸，以及内部的装修风格等。 5、将机房各个区域或房间的信息进行功用信息展示，且能以各种视角、角度来查看、浏览整体环境。 6、空调、机柜、配电柜、UPS等独立设备查看浏览。 7、主机、网络设备、存储等架式设备建模查看浏览。 8、可点击查看设备的资产信息与配置信息，支持资产的维护操作； 9、可实现在3D场景中进行机柜资产的上下架操作。 10、支持从3D视图可以方便地展现资产详细资料。 11、提供动环监控设备模糊搜索，根据关键信息获取匹配的设备信息，生成信息列表 12、展示机柜内设备状况，结合 资产管理系统，通过数据驱动生产机柜内各种类型的设备模型。 13、支持在3D可视化环境中通过鼠标点击操作实现对设备台帐信息的直观查询。 14、支持容量空间搜索，根据空间、功率和承重等条件，在3D场景中快速查找对应空闲机柜。 15、支持excel导入资产台账到后台，3D前端同步数据。 16、空间统计可视化：在3D可视化环境中支持机房机柜U位使用分布统计，能根据不同的颜色直观表现当前机房中每个机柜的U位使用情况，方便管理员实时了解机房布局并进行有效调整。 17、功率统计可视化：在3D可视化环境中支持机房机柜额定功率分布统计，能根据不同的颜色区分相关的机柜功率大小；支持对机房机柜功率的分布图可视化渲染表现。 18、承重统计可视化：在3D可视化环境中支持对机房承重分布情况统计，能够以柱状图方式直观表现当前机房中每个机柜的承重状态，方便管理员实时了解机房布局并进行有效调整。 19、通过3D视图的展示网络设备监控的性能数据信息。 20、支持所有网络设备告警信息在机房3D展示界面上实时展示。 21、支持联合展示设备属性，能调取监控系统查看设备详细数据。 22、提供人物仿真动画编辑功能，支持自定义编辑巡检路线，模拟运维人员巡查行为路径。 23、支持跨端web应用操作，包括所有PC端、移动端，可以在windows、linux、macos系统上实现流媒体播放。 24、★承诺提供一年的机房内设备和环境的3D建模服务，包括：已有设备和环境和新增设备及环境的3D建模服务。 1套 服务器端：机架式、I3处理器、2G独立显卡、8G内存，1T硬盘；Windows操作系统，64位正版系统； 1台 3D可视化动力环境监控系统 智能电量仪：测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电能。导轨式电量仪，电源DC18~90V、 AC85~265V 可选；接口：RS485，通讯协议: Modbus 1个 电流互感器：闭合式电流互感器，检测电流，精度≤0.5级，绝缘耐热等级：B级。此数据接入电量仪。 1个电量仪需标配3个电流互感器。 3个 断电传感器：检测1路强电的空开状态“开/关”。常用于监控以下场合：配电柜的主路空开状态、UPS市电输入空开状态、某条特殊电路的空开状态 1个 不定位漏水检测：产品具有1路继电器输出; 响应时间＜3s; 最大检测距离可达200m；提供告警声音输出；标准DIN导轨安装方式；二芯螺旋漏水检测线缆，以螺旋式结构压制而成，易于安装，光滑的设 计特点利于电缆快速干燥，含一根7.5米不定位漏水绳 1个 温湿度传感器：高精度数字式温湿度传感器，液晶LED显示，测量范围 温度：-20℃~70℃ ；湿度：0～100%rh，Modbus RTU输出。 3个 红外探测器：检测非法入侵。微波+红外+人工智能分析三鉴探测器，探测距离12M,微波频率10.525GHz，高稳定 性低误报;报警输出常开常闭可选。 1个 普通空调红外遥控器：通过红外遥控实现对1台空调的市电来电自启，使空调恢复断电前运行模式；也可以做人工的远程开、关控制，并可远程调节温度的上升、下降。 2个 门禁控制器：网络型控制器，具有门禁管理、在线式巡更、实时考勤等多种功能；防雷、防浪涌、光电隔离保护；具有防死机功能；TCP/IP双总线通讯方式，具有独立Web页面 2个 读卡器：工作方式：密码、刷卡、指纹，三合一；工作电压：12VDC 输出格式：国际标准Wiegand 26bit/Wiegand 34bit 2个 磁力锁-单开：280KG普通型磁力锁、电插锁；断电开锁； 1个 C感应卡：电子钥匙作用，搭配门禁主机和读卡器使用； 20个 开门按钮：优质PC材料，抗冲击不易老化；一体式防漏电底盒，快速消静电 2个 动环监控主机：Linux嵌入式主机，1U机架式，19英寸，便于安装。主机集成6路RS48接口5/RS232接口，可直接连接多路智能设备，如精密空调、UPS电源、精密配电柜、蓄电池监测主机、普通空调遥控器等等机房智能设备。主机集成16路DI干接点输入接口、集成4路DO继电器输出控制接口。 智能设备接入量：6个；干接点接入量：16个；温湿度接入量：8个；继电器输出量：4个； 1个 动力环境监控软件：1、B/S架构，采用linux操作系统的集中监控平台，稳定、可靠、无病毒，操作简单易用。 2、系统不仅能够对单个机房内各种动力设备、环境设备及系统的状态信息、报警信息、控制命令、图像信息等进行完整地集中监控，并能够通过DDN2M、VPN等多种数据传输方式对分布在各地的多个监测点/机房实现跨区域的联网集中监控管理。 3、安全管理：系统支持采购方管理，可对管理和使用者分配不同的操作使用权限，并对所有管理和使用者根据职能进行分组管理，包括允许查看的内容、允许控制的设备等。系统对数据查询、事件查询或其他报表查询提供Excel报表导出功能，便于数据的统计、整理、分析和打印，为管理者的决策提供第一手的数据资料。 4、日志管理：作为安全管理的重要组成部分，每个采购方的登录，其登录时间、主机IP及采购方名都被完整记录下来。 5、可以在3D可视化平台上进行展示； 1个 动环监控服务端：主机采用功能强大，免受病毒侵扰的工业级嵌入式主机，主机19英寸，1U机架式安装。 1、主机，基于Linux操作系统，使用MYSQL数据库 2、主机可用于3000个机房设备的集中监控。 3、系统可存储50万条报警记录，可查询导出历史记录、报警记录。 4、嵌入式主机系统具备手机IP查询功能，管理员随时可以在服务器端、手机端查询机房环境监控数据信息。 5、监控采集设备要求为软体固件化、免维护、产品集成度高的嵌入式产品；主机拥有远程升级功能，不需拆卸主机即可完成升级。 1个 短信报警器：移动版报警器，集成短信、语音功能，当机房发生异常，会有短信报警、语音报警。需要一张中国移动的SIM 手机大卡，2G/3G/4G皆可. 1个 3D可视化网络管理系统 1、台技术：采用Java、J2EE技术，监控代 理数量为100个。 2、服务端可运行于Windows、Linux、Solaris、HP-UNIX、AIX、国产麒麟系统等操作系统。 3、客户端可运行在Windows、Linux、Solaris、HP-UNIX等系统上。 4、支持C/S模式GUI界面支持。（提供C/S界面截图） 5、支持Java Applet浏览器插件GUI界面。 6、支持HTML5 Web响应式界面，支持PC、手机、Pad访问。（提供手机HTML5响应式布局界面截图）。 7、支持Java Web Start方式展示界面。 8、支持的设备采集协议：SNMP、Telnet、SSH、WMI、SysLOG、JMX、JDBC、私有TCP/IP协议。 9、软件自带SNMP代 理网关和和分布式SNMP采集网关，支持部署多套SNMP采集模块；支持防火墙和私网穿透对设备监控，不需要借助任何第三方私网穿透软件或硬件。 10、无需在被管设备中安装任何监控或代 理插件。 11、支持对路由器、交换机、防火墙、存储设备、EOC设备、工业交换机、无线设备、EPON、OLT、SDH设备、E1接入设备、微波设备、 摄像头、视频服务器等各种设备的监控。 12、支持对Windows 、Linux、Unix、Aix、Solaris、中标麒麟服务器、虚拟化服务器的监控。 13、支持对Oracle、SqlServer、DB2、Mysql、Tomcat、Weblogic、Jboss、Websphere的监控。 14、支持对FTP、DHCP、DNS、Http、Https、POP3、SMTP、ICMP、LDAP、URL、其它TCP协议网络服务监控。 15、支持LLDP、CDP、ICMP、ARP、端口转发表、生成树协议、邻居路由等物理拓扑发现技术，发现设备的物理链接。提供IP范围、IP地址漫游、下挂设备搜索等发现途径。 16、支持实时拓扑图网管，网络拓扑图上实时显示设备链路、面板图、设备故障、链路流量、链路故障、网络接口故障、接口状态。（提供拓扑图上链路带宽、链路故障状态的界面截图）。 17、提供设备真实面板图，展现网口、板卡、光口、灯、电源、风扇等设备面板信息。 18、提供设备逻辑面板图，以图形方式展示内存、CPU、磁盘、进程、队列等资源信息。 19、提供智能网管技术，采购方只需要输入IP范围一步操作，网管自动完成如下全部功能：网络设备发现、设备类型识别、设备链路发现、设备面板图和网口数据呈现、设备故障和性能采集、链路流量和状态。 20、支持10级以上的无限制网络层次，支持地图导航模式的网络拓扑导航界面。 21、支持以拓扑图的方式回放历史告警下的设备告警变化、拓扑图和链路告警变化，支持快进、后退等播放操作。（提供告警回放播放界面截图） 22、支持MAC-IP地址的黑白名单管理和告警、全网MAC-IP对应表，全网IP地址表。 23、提供SNMP浏览器、FTP、TFTP、Syslog、Telnet、Ping、NTP网管工具。 24、通过多维度，多形式展示设备资源、应用、服务等性能信息支持数据统计和报表功能，支持将软件中的统计图表导出或打印，以便备份或对比查看。 25、提供资产管理功能，实现对设备的使用部门、使用人等进行维护管理。 26、支持业务视图，具备业务拓扑展示、业务路由信息、业务列表展示。 27、★支持设备类型扩展界面，自定义新设备的类型、图标、类型识别策略；支持设备资源扩展界面，自定义新设备类型的网口、指示灯、风扇、电源的图标、识别发现策略；支持设备面板图扩展界面，以拖拽、鼠标操作完成设备面板模板的制作；支持故障和性能扩展界面，对设备的故障策略、采集指标、TRAP策略进行修改和增加。 可以在3D可视化平台上进行展示； 1套 3D可视化数据库监控系统 1、数据库审核：SQL审核、对象审核、基线设置、SQL优化、SQL导出、对象导出、优化建议； 2、数据库监控：监控配置、指标设置、告警配置、信息告警、告警查询、性能基线； 3、数据库巡检：巡检配置、手动巡检、报告生成、自动巡检、报告下载、AWR生成；一键SR、报告查询； 4、平台管理：采购方管理、角色管理、业务系统、客户端系统、通讯模板、产品授权、系统公告、流程管理、规则管理、模板管理； ★5、可以在3D可视化平台上进行展示； 1套 人员5*8驻场服务 序号 服务类型 服务内容 时间 1 人员驻场服务 ★提供一名计算机网络系统驻场工程师，驻场工程师应具有计算机或网络应用专业本科以上学历，并应有3年以上相关的维保工作经验，熟悉网络、数据库、IT管理等方面运维工作，在福州肺科医院5*8现场值守，随时负责日常运维。 5*8小时 1.9机房搬迁服务 序号 服务类型 服务内容 数量 1 机房搬迁服务 1、根据采购方要求，提供一次机房搬迁的服务； ★2、本次搬迁总体要求如下：1、完成如下网络、存储、虚拟化等设备及数据迁移。2、协助并配合三家运营商线路、系统、设备对接与调试。4、中标人负责协调因搬迁情况下出现故障的机房其他设备的应急代用品，若在搬迁过程中损坏设备，则应照价赔偿。5、本次机房搬迁原则上采用设备分批搬迁、确保业务系统平滑过渡的方式，要求机房所有设备物理搬迁实施的总时间不超过五天。6、原则上本项目不停机不停业务搬迁，若实需停机断网切换或数据迁移中标人需与采购人协商，在经过采购人确认搬迁方案后方可进行。中标人需在与采购人协商好的停机时间窗口内一次性完成迁移工作。停机时间必须以采购人确定的时间点为准，一般在非工作时间当天晚上12点到次日凌晨7点之间进行。7、中标人需保证数据迁移的完整性、一致性，如因中标人造成的数据丢失、业务中断（非计划内）采购人将追究中标人责任。 1项 数据中心运维服务内容 （一）系统及设备故障服务内容 （1）系统故障诊断 出现系统故障时，服务商需限定的时间内与本院合 作，共同解决系统问题。在提供任何必要的现场服务之前。 如果确定硬件问题不能通过远程方式解决，服务工程师将携带相应备件到达到业主现场进行硬件的维修或更换。 （2）系统故障分析 对于发生的各类故障，技术人员在解决故障的同时还将帮助采购方查找故障根源，并提交《故障诊断报告》等文档，服务商需对这些报告进行统一归档管理。 服务商技术人员将每隔一段时间与采购方一起共同回顾自服务期开始以来所发生的各类故障，调用保存的各项文件资料。对于发生的历史故障，进行分析汇总找出故障分布。某些经常发生的故障，服务商将帮助采购方查找引起该故障频繁发生的深层原因提出整改方案，以将故障发生的概率降至最低限度。 每种故障发生的原因不尽相同，而故障原因的查找方式也多种多样，如：系统日志分析、OS Crash Dump 分析等。 （3）故障解决处理 在出现故障时，采取以下一种或多种方式同时进行： ● 电话支持：接到医院故障申报告后，立即安排责任工程师提供电话支持服务，解答本院疑问并指导现场操作方法。 ● 远程接入支持：征得许可后通过远程接入方式登录本院网络，诊断并解决故障。 ● 现场支持：需要现场支持时，指派熟悉采购方环境的工程师并在规定的时间抵达现场提供支持服务。现场服务包括人力、硬件部件和维护材料，通过现场硬件部件测试、备件更换、系统软件相关问题处理，使得系统恢复至正常状态，更换下来的部件应属服务商所有。现场硬件系统支持完成后的2日内将提交《现场服务报告》。 （4）不间断服务 在接到采购方报修信息后，服务商需迅速启动相应流程，通知一 线责任工程师。一 线责任工程师将首先与采购方取得电话联系，通过电话或远程拨号等支持手段对故障进行预判，如需现场服务将根据服务约定在第一时间到达采购方现场并开始不间断服务直至故障排除采购方现场的系统投入正常应用，系统恢复。对于重大故障，在系统恢复后服务商技术人员还将协助采购方对故障原因进行分析并提出相应的防范措施。故障排除后2个工作日内将提交《故障处理报告》，报告中将涵盖故障现象、故障原因及预防措施等内容。为了提高故障解决效率，避免在故障发生时出现慌乱无序的状况，对于上述操作，服务商需拥有一整套丰富完善的流程加以规范，包括服务热线响应流程、故障管理流程、问题升级流程、大本院支持流程等。 （5）系统日常维护 服务商需要指派经验丰富的工程师来负责信息系统设备的日常维护工作，对各设备运行状况进行定期巡视，以便及早发现隐患，并在3个工作日内将系统分析维护报告和健康巡检报告提交给采购方，以保证主机系统运行在最佳状况。此外，服务商的专职服务小组还会定期对设备进行保养服务，由小组里的资深工程师来对系统进行分析和诊断，提高系统运行效能，以保证本院主机长时间稳定运行。 服务商还需在系统维护过程及故障排查过程中进行现场知识传递，使采购方方管理人员在自身的运行环境中得到锻炼，对采购方当前系统有更加深刻的认识，以提高日常管理能力及应对突发问题的技能。 （二）定期巡检服务 定期巡检是一种主动式的服务。目的在于通过事先的检查，采取必要措施消除故障隐患，保障系统的健康运行。 (1) 定期巡检的时间安排 序号 时间节点 说明 1 每个月（一般安排在月初，具体时间点双方沟通确定） 每个月现场巡检一次，具体巡检时间由采购方根据实际需要和服务商沟通后决定。每次巡检之前服务商工程师需事先联系采购方维护人员，确定时间和巡检要求，并在要求时间内完成巡检工作。 诊断内容如下（不仅只有以下内容）： ？ 检查系统内存使用情况 ？ 检查系统CPU使用的性能情况 ？ 检查磁盘I/O的性能情况 ？ 检查系统交换空间的使用情况 ？ 检查系统进程运行情况 ？ 检查系统用于网络通讯的缓冲区使用情况 ？ 检查磁盘状态和使用情况 …… (2) 定期巡检的工作内容 防患于未然是定期系统巡检的目的，服务商在定期的维护检查和保养中对可能出现的故障或隐患及时排除，降低系统故障发生的几率，在此服务商将做好以下几方面工作： 服务商的资深工程师将定期对采购方的系统进行健康巡检及时发现问题，并提交相应的健康检查报告供采购方存档。健康检查报告除了完整的描述系统现状外，还将针对健康检查中发现的问题提出专家建议。系统健康巡检的主要内容如下： ？ 硬件检查： ？ 检查主要内置硬件设备和外围设备运行情况； ？ 易损易耗部件的检查与建议； ？ 定期检查主机系统中主板、CPU、内存、内置硬盘等关键设备的运行状态； ？ 定期检查操作系统软件的运行状态和系统补丁安装情况； ？ 定期进行硬件系统整体运行性能观察并作运行情况纪录； ？ UNIX系统、相关数据库、微码检查。 ？ 系统检查： ？ 检查系统启动日志； ？ 检查系统运行日志； ？ 检查系统Shutdown日志； ？ 检查集群日志； ？ 检查错误记录及历史记录； ？ 使用记录检查； ？ 系统安全性检查； ？ 检查系统错误报告(Error Log) 以及其他的记录文件； ？ 检查文件系统、查看卷组信息、检查内存交换区； ？ 对系统存在的漏洞能及时提出并协助采购方技术人员完善。 除以上健康检查内容外，服务商工程师需充分考虑其他需求，与相关负责人全面、紧密合 作，按照要求进行其他检测分析工作，并针对检查结果提供报告，最大满足现场需求。 （3）硬件保修服务 为确保备件的及时供应，针对本次项目服务商将配备采购方现场环境中所涉及到的设备。此外为了尽量缩短故障修复时间，服务商需在福州建立备件库，并放置部分整机和常用的易损部件。备件被使用后，服务商需及时补充。 服务商在服务期内提供备件更换服务。当维保范围内的设备出现硬件故障时，服务商将承担设备更换或维保服务。 （4）应急演练 4.1演练内容 (1) 对运行环境安全、网络结构安全、设备运行安全、系统可用性、外界风险因素等各方面进行全面演练，主要覆盖重要信息系统、数据中心、灾备中心等重要基础设施，重要服务商应急保障能力，外部应急协调机制等。 (2) 做到全面演练和专项演练相结合。演练形式以实战演练为主，模拟演练或桌面演练为辅。 (3) 演练场景以可能出现的通讯故障、系统故障、电子系统安全等为重点，结合本院实际情况和关键风险点，设 计以下应急场景进行演练： 1) 通讯故障。演练在采购方量激增、网络设备故障、通信线路被破坏、网络受到攻击等原因导致通讯中断和拥塞时的应急预案以及与公安、电信部门的应急协调与保障机制。 2) 应用系统安全。演练因病毒爆发、网络入侵攻击、篡改网站等情形下的应用系统安全应急预案以及与公安、电信部门的应急协调机制。 3) 系统故障。主要演练主要信息系统出现应用故障、数据库故障、存储设备故障、主机硬件故障等的应急预案以及外联单位、系统重要服务商的应急协调与保障能力；检验外联单位相关系统的应急保障能力。 4.2演练方式 演练的推荐方式和方法: 复杂程度 演练 过程 变更 最佳频次 简单 桌面检查 内容的评审和修订 质询BCP的内容 更新/确证 审计/验证 至少每年一次 每年 中等 逐步浏览计划 质询BCP的内容 包括互动和确认参与者的角色 每年 模拟 使用“虚拟”情形来确认BCP 包含成功恢复所必要的和充分的信息 与相关计划整合 每年或一年两次 演练关键活动 启动一个可控的、不会危及业务正常运作的情形 定义一段时间在内备用场所的运作 每年或更低 复杂 全面演练BCP， 包括事故管理 大楼/园区/不包括区域范围的演练 每年或更低 每年或更低 （二）服务级别方案 （1）服务级别 服务商为本院维保设备有针对性的选择“7*24支持服务”级别的服务。 服务级别项目 服务定义 服务描述 7*24技术支持服务 全天24小时通过热线电话或相应固定的联系方式联络到服务商技术工程师，以便及时咨询诊断并解决问题，在做出故障问题的初步判断后，如有需要，服务商工程师将在承诺的时间内上门服务。 可以通过电话、远程、现场等方式提供服务。 10分钟内响应 采购方向服务商提出服务请求后，10分钟内安排相应的技术工程师与采购方取得联系，了解服务内容。 10分钟响应时间保证了服务的及时性。 不间断服务 服务商技术工程师到达采购方现场后提供不间断的服务，直至故障修复问题解决，并且需得到采购方确认。 在接到采购方服务请求后，服务商技术工程师抵达采购方现场后即投入到技术服务工作，直至故障修复、问题解决并得到采购方确认后，本次服务才能视为完成，期间技术工程师在采购方现场的服务不间断。 定期巡检服务 服务商技术工程师定期对采购方的IT系统进行例行检查，提前排除故障隐患，并提供相关的技术建议。 定期巡检可以根据采购方需要通过现场或者远程方式进行，在每次系统巡检之前，服务商技术工程师会与采购方确定巡检的时间点，对系统环境的状况进行记录并分析，巡检结束后在2日内提供巡检服务报告。 定期回顾 服务商每季度召开一次服务例会，对该阶段所提供的服务进行回顾，并对服务执行情况进行考核。 定期回顾与采购方一起对阶段性的服务进行检验，并对技术问题进行探讨，在回顾的服务例会中对采购方提出的意见与建议进行反馈并跟踪落实，使服务质量得到提升。 （2）服务故障分类 问题分类 详细描述 A类问题 节点宕机或关键性故障导致节点不可用且无冗余节点； B类问题 造成节点停运或严重损坏但冗余节点运行正常，未对业务的正常运行产生影响； C类问题 存在隐患，没有影响到设备的正常运行，但为了系统日后的正常使用必须加以修改或完善； D类问题 日常运维问题 （3）服务响应时间 出现问题 响应时间 处理方式 解决时间 A类问题 立即 采购方将故障信息通知给服务商，服务商立刻安排相关工程师给予远程支持，采购方应给予积极配合；现场服务工程师分析故障，无法在8小时内解决的，寻求服务商相关工程师远程支持，无法在24小时内解决的，则到现场进行故障处理。因采购方网络结构和服务器结构均无冗余备份节点，业务中断的故障率高，服务商会根据采购方的需求制定快速恢复的解决方案。具体遇到故障的方案由双方协商问题的严重程度制定处理办法，按照协商结果及时解决问题。 核心系统≤ 12个小时解决； 非核心系统≤24小时解决。 B类问题 立即 C类问题 接到书面形式正式通知后1个工作日内 ≤3个工作日确定解决方案；协商完成期限并按时完成。 D类问题 立即 ≤10分钟电话响应，咨询类问题当天处理、数据类问题≤3个工作日处理；桌面运维问题≤24小时处理。 （4）服务递交物（服务报告） 服务商完成服务响应得到采购方确认后，在3个工作日内递交给采购方保存。服务报告作为服务商服务成果的载体，详细记录了该次服务的全过程及参与人员，是服务商对服务工作的认真负责，也是本院检验服务商服务质量的重要依据。 为采购方按需提供如下的交付物即服务成果： 报告名 称 内容描述 交付时间 《本院服务计划》 本院支持服务计划（ASP）规定了服务商与本院的角色和责任。支持服务专家将与您协商制定您的年度本院支持服务计划（ASP）内容，并制作维护与您的系统相关的文档，以保证支持服务与您的IT目标一致。 服务开始一周内 《预防性维护/定期巡检服务报告》 服务商首先在新的服务开始前会对本院的系统环境做出预检，详细记录本院当前的系统环境状况以及可能存在的问题，并提供系统的《预检报告》。在服务周期内，服务商需定期对本院的系统进行健康检查和巡检，定期对系统进行维护保养以及系统性能的调整和优化，并提供《预防性维护服务报告》。 每个月前5个工作日 《技术咨询服务报告》 服务商针对本院提出的技术咨询问题而做出的操作性或解释性说明或建议时提供的报告，该报告作为本院在实施IT项目时的技术参 考文件。 服务完成后3个工作日内 《故障处理服务报告》 故障处理服务报告是服务商接到采购方服务请求开始到故障处理结束期间服务商工程师对故障请求、人员安排、信息收集、协调沟通、处理步骤、处理结果等信息进行详细记录，并交采购方签收确认，服务完成。 服务完成后3个工作日内 《现场服务报告》 服务商工程师每次现场支持服务响应时都会形成现场工作的服务详细记录，并递交采购方确认后服务完成。 服务完成后3个工作日内 《系统档案资料》 服务商对设备进行登记，详细记录设备的型号、序列号、配置、参数、业务应用等，并做好相关标签标注，形成档案提交给采购方留档。 服务完成后3个工作日内 《配置变更报告》 根据健康巡检及故障管理中发现的问题进行配置变更管理，包括变更内容、变更目的，操作步骤、风险控制以及回退机制等，配置变更管理与系统档案资料同步整理更新。 服务完成后3个工作日内 《系统性能分析报告》 对硬件设备的运行状况记录性能参数及对小型机、存储阵列进行系统性能分析，并提出性能优化建议，于每季度前15个工作日内提交上一个季度的性能优化报告并通过采购方确认。 每季度前15日内 《容灾演练服务报告》 根据需要，配合采购方进行容灾演练，提供容灾切换评估和技术咨询服务，演练结束后提交容灾切换过程记录报告和容灾演练总结报告。 服务完成后3个工作日内 《年度服务总结报告》 服务商在服务年度结束后5个工作日内向本院提供该服务年度内历次维护报告、记录进行技术服务响应汇总报告。 服务完成后3个工作日内 《会议纪要》 服务商与本院定期举行服务例会，对采购方服务要求和细节内容进行记录整理，并形成会议纪要提交采购方。 会议结束后3个工作日内
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             合同履行期限： 合同签订后 (7 ) 天内交货
             本合同包：不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；   
         2.本项目的特定资格要求： 
         包1
         (1)明细：招标文件规定的其他资格证明文件（若有）    描述：1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。
         (2)明细：具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）    描述：1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)   
三、采购项目需要落实的政府采购政策
          进口产品，适用于（无）。节能产品，适用于（合同包1），按照第 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

四、获取招标文件 
        时间：2020-12-29 09:30至2021-01-13 23:59（提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日），每天上午00:00:00至11:59:59，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外) 
        地点：招标文件随同本项目招标公告一并 发布；投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地，登录对应的(省本级/市级/区县)）福建省政府采 购网上公开信息系统操作)，否则投标将被拒绝。
       方式：在线获 取
       售价：免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
        2021-01-19 10:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止，不得少于20日）
        地点：
福州市鼓楼区温泉公园路69号行政服务中心三楼
六、公告期限
        自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
         / 

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
        1.采购人信息 
        名    称：福建省福州结核病防治院  
        地    址：福州市仓山区湖湾路2号 
         联系方式：059187958925
        2.采购代理机构信息（如有） 
        名    称：福建顺健工程造价咨询有限责任公司 
        地　　址：福州市晋安区新店镇 
        联系方式：15659106490
        3.项目联系方式 
        项目联系人：林工 
        电　　 话：15659106490 
        网址： zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名：福建顺健工程造价咨询有限责任公司


                                    福建顺健工程造价咨询有限责任公司
                                     2020-12-29

