一、净化系统维保项目概况
1、福建省福州结核病防治院目前拥有3处净化系统，分别为：手术室、制剂室、供应室。
2、服务要求：
对净化系统内所有机械传动部分进行检查调整、维修保养。
对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。
对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。
对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器、水管、水阀、初中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。
对电气管、风管及其附件进行检查、检修。
对净化区范围内墙板、墙面、地材、吊顶进行检查、检修。
全年对系统零星修理、技术服务。
各维保项目的开机运行调试、检测、定期期维护工作。
空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁、新风（排风机组的检查、清洁、过滤器更换工作由工程人员完成）。
新风机组粗效滤网每2天清洁一次；粗效过滤器1月-2月更换一次；中效过滤器每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器每年更换，发现污染和堵塞及时更换。
末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160pa或已经使用2年时更换。
排风机组中的中效过滤器每年更换，发现污染和堵塞及时更换。
定期检查回风口过滤网，每年更换一次，如遇特殊污染，及时更换。
设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。
更换高效过滤器后应及时通知院感科及相关科室进行监测。
3、维护过滤器耗材备件
	手术室部件过滤器定期更换

	序号
	项 目 名 称
	计量
单位
	产品数量
	次/年

	1
	1#洁净空调送风机组过滤器更换型号规格：APP3615                
	个
	2
	1

	2
	1#洁净空调送风机组中效过滤器更换型号规格：MZ/P36-F8                 
	个
	2
	1

	3
	1#洁净空调送风机组新风初效过滤器更换型号规格：APP3610                
	个
	1
	6

	4
	1#洁净空调送风机组新风中效过滤器更换型号规格：MZ/P36-F8                
	个
	1
	4

	5
	2#洁净空调送风机组过滤器更换型号规格：APP3615                
	个
	2
	1

	6
	2#洁净空调送风机组中效过滤器更换型号规格：MZ/P36-F8                 
	个
	2
	1

	7
	2#洁净空调送风机组新风初效过滤器更换型号规格：APP3610                
	个
	1
	6

	8
	2#洁净空调送风机组新风中效过滤器更换型号规格：MZ/P36-F8                
	个
	1
	4

	9
	3#洁净空调送风机组过滤器更换型号规格：APP3615                
	个
	2
	1

	10
	3#洁净空调送风机组中效过滤器更换型号规格：MZ/P36-F8                 
	个
	2
	1

	11
	3#洁净空调送风机组新风初效过滤器更换型号规格：APP3610                
	个
	1
	6

	12
	3#洁净空调送风机组新风中效过滤器更换型号规格：MZ/P36-F8                
	个
	1
	4

	13
	辅助房洁净空调送风机组新风初效过滤器更换规格型号：APP3610  
	个
	1
	6

	14
	辅助房洁净空调送风机组新风中效过滤器更换规格型号：MZ/P36-F8 
	个
	1
	4

	15
	辅助房洁净空调送风机组过滤器更换规格型号：APP3615 
	个
	1
	1

	16
	辅助房洁净空调送风机组中效过滤器规格型号：MZ/P56-F8 
	个
	2
	1

	17
	1#、2#、3#配915*610*90高效过滤器更换4台
	套
	3
	0.5

	18
	洗手间配484*484*90高效过滤器更换
	套
	2
	0.5

	19
	洁净走廊配484*484*90高效过滤器更换
	套
	5
	0.5



	供应室耗材部件过滤器定期更换

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	产品数量
	次/年

	1
	无菌区送风机组新风初效过滤器更换型号规格：APP290*595*96-G4                
	个
	1
	2

	2
	无菌区送风机组回风初效过滤器更换型号规格：APP290*595*96-G4  
	个
	2
	1

	3
	无菌区送风机组新风中效过滤器更换型号规格：DAI/595*595*500/08-F8              
	个
	1
	1

	4
	打包区送风机组新风初效过滤器更换型号规格：APP590*595*96-G4                  
	个
	1
	1

	5
	打包区送风机组新风亚高效过滤器更换型号规格：MZ/P 490*592*292               
	个
	2
	1

	6
	无菌区高效过滤器更换型号规格：             610*610*90-H13
	套
	2
	0.5



	制剂室耗材部件过滤器定期更换

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	产品数量
	次/年

	1
	1#送风机组新风初效过滤网更换型号规格：290*415                
	个
	1
	6

	2
	1#送风机组初效过滤器更换型号规格：APP395*620*46-G4  
	个
	4
	2

	3
	1#送风机组中效过滤器更换型号规格：DAI490*592*300-F8    
	个
	1
	1

	4
	2#送风机组新风初效过滤网更换型号规格：APP490*500                
	个
	1
	6

	5
	2#送风机组中效过滤网更换型号规格：DAI495*495*534-F8           
	个
	6
	1

	6
	1#送风机组高效过滤器更换型号规格：             320*320
	套
	5
	0.5

	7
	1#送风机组高效过滤器更换型号规格：             484*484
	套
	2
	0.5

	8
	2#送风机组高效过滤器更换型号规格：             320*320
	套
	11
	0.5

	9
	2#送风机组高效过滤器更换型号规格：             4840*4840
	套
	4
	0.5

	10
	2#送风机组高效过滤器更换型号规格：             610*610
	套
	1
	0.5


二、电梯维保项目概况
1、我院在用直梯共计11部，其中1号楼3台美菱达电梯（均于2004年2月投入使用）、7号楼4台富士达电梯（均于2013年5月投入使用），3号楼为日立和三菱电梯各1台（日立电梯于1998年6月投入使用、三菱电梯于2003年6月投入使用），门诊楼为奥的斯电梯2台（均于2004年8月投入使用）。为确保电梯的正常运行，电梯需定点维保服务。
须提供24小时的紧急救援服务，当电梯发生困人故障，应在接到采购方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，应在接到采购方通知后60分钟内赶到现场实施抢修。
备品配件：如果设备发生故障，单价在200元及以下的电梯零配件成本自行承担。
2、维保内容及要求：
	  半月维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	  季度维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	  半年维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常

	  年度维保项目（内容）和要求，并出具《电梯保养维修报告》

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动 

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动


三、空调维保项目概况
1、空调、热泵等维保服务项目，包含院区内所有空调及热泵的维保服务。医院目前拥有不同规格空调总计725台，各不同规格风管机合计145台，风管机风口930个，中央空调外机25台。全院拥有空气能热水器9台（7号楼3台、1号楼2台、2号楼1台、5号楼1台、3号楼2台）。
为保证医院的正常运转，要求有专业维保人员全年常驻院区，提供365天*24小时故障维护服务，当有设备故障时，驻点人员须在30分钟内到达现场进行维修。
工作内容包括：设备运行检测、制冷剂检查、设备安装检查、电线及信号线检查、冷凝水排水管道检查、机动性的设备维修、设备清洗以及一年一次的全院空调和空气能热水器的深度清洗。此外需根据要求及时清洗室内机滤网、翅片、风机、出风口、室外机电机风扇、散热器翅片、空气能热水器，并检测制冷剂是否正常，如有泄露，需补充至正常值。
2、维保设备清单见下表：
7号楼：
	设备名称
	数量
	单位

	5p风管机
	119
	台

	风管机风口
	903
	个

	中央空调外机（风冷式）
	24
	台


其他楼：
	设备名称
	数量
	单位

	1p挂机
	27
	台

	1.25p挂机
	78
	台

	1.5p挂机
	461
	台

	2P挂机
	59
	台

	3p挂机
	27
	台

	2p柜机
	5
	台

	3p柜机
	30
	台

	5p柜机
	22
	台

	3p天井机
	3
	台

	5p天井机
	13
	台

	3p风管机
	5
	台

	大3p风管机
	9
	台

	5p风管机
	12
	台

	风管机风口
	27
	个

	中央空调外机（药厂-水冷式）
	1
	台

	空气能热水器
	9
	台


四、洗涤设备及电锅炉维保项目概况
1、洗涤设备：我院洗涤中心共有洗脱机两台型号为XGQ-130F（2016年1月开始使用）、XGQ-100F（2003年6月开始使用）。干衣机三台型号为GZZ-50（2003年6月开始使用）、GZZ-100（2016年1月开始使用）、GZZ-100Q（2005年2月开始使用），以上设备均为海狮品牌的设备。负责全院布类的洗涤消毒工作。需要每月两次的定期保养及维维修，保障设备正常的运行。
2、电锅炉：我院洗涤中心、制剂室共有两台400KW电锅炉型号均为LDZ0.53-1.0（于2008年投入使用）现负责洗涤中心布类的洗涤、消毒工作及制剂室的制剂使用。需要每月一次的定期保养及维修，并提供全年24小时的紧急故障处理。以保障设备正常的运行，操作人员需持有《特种设备作业人员资格证》。
维修维保内容
1、检查所有设备电器的技术参数，调整至正常状态。
2、检查电器控制元件是否正常，接线是否松动。
3、锅炉水位计清洗、校准。
4、对锅炉自控设备、电器元件（温度模块、程控器、操作柜、空气开关、接触器、继电器等）清洁、保养
5、打开炉体检修孔检查炉体内外锈蚀情况，若结垢严重则进行处理。
6、手动、自动控制转换的检查
7、水位、压力表的检查
8、各种保护的检查：水位（缺水）、温度、压力、过电流、过电压、漏电保护。
9、锅炉各种阀门检查填料、开放位置、漏气严重则需要更换。
五、弱电维保项目概况
1、弱电维保工程量清单如下表：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	维保范围

	1
	视频监控系统
	400
	个
	涵盖全区及监控室设备

	2
	门禁系统
	18
	套
	门诊检验科1套、4层电梯前室1套、信息科机房2套。3号楼1-6层各1套；1号楼1/2/4各1套；2号1-2层各1套；5号1-2层各1套；7号楼楼医护通道1套；合计18套。

	3
	病房呼叫对讲系统
	1
	项
	1号病房楼1-3层；2号病房楼1-2层；3号病房楼1-5层；5号病房楼1-2层；7号病房楼1-5层

	4
	排队叫号系统
	1
	项
	中心药房、西药房、影像科、CT、结核科、急诊科、检验科、儿科、胸外科、吸呼科、肿瘤科、功能科、心电图科、超声科

	5
	可视对讲系统
	1
	项
	3号病房楼5层2套、六层1套、1号3层2套

	6
	LED信息发布系统
	1
	项
	西药房、影像科、CT、结核科、门诊大厅、急诊科、检验科、儿科、胸外科、吸呼科、肿瘤科、功能科、心电图科、超声科、门诊6层大会议室，门诊6层小会议室

	7
	会议室音视频系统
	  1
	套
	医患调解室、门诊五层会议室、门诊六层2个会议室。

	8
	一键报警系统
	  1
	项
	门诊结核科、急诊、胸外科、呼吸科、肿瘤科、儿科、1号楼1-4层护士站、2号楼1-2层护士站、3号楼1-6层护士站、5号1-2护士站、7号楼1-5层护士站。


2、需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养，并能及时应对和解决突发状况，从而保证系统正常、高效、稳定的运行，延长设备使用寿命。
六、消防维保项目概况
现医院使用的消防自动报警及消防联动控制系统主要有海湾和闽安两个品牌，每月对消防主机、烟感、温感、手报、消防广播、排烟系统、卷帘门、声光报警、模块、屋面消防水池、水泵房、安全出口指示灯、疏散指示灯、应急照灯、消防栓、灭火器巡查。应需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养，并能及时应对和解决突发状况，从而保证系统正常、高效、稳定的运行，延长设备使用寿命。
七、有害生物防治服务项目概况
福建省福州结核病防治院占地180多亩，建筑面积70000多平方米，医疗用房40000多平方米,院区绿化面积占总面积60%，有害生物防治服务项目涉及范围主要为院区及生活区。具体服务要求如下：
1.白蚁防治、灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂所需药品、器械、投药员、消杀员均由乙方负责组织。所使用药品、器械均需符合国家相关规定，操作人员需进行业务培训，每次服务成果均需向甲方进行书面报告。每月由甲方对乙方的防治工作考核一次。
2、灭蚊蝇的服务频次为：夏季（4月-10月）每月4次，冬季（11月-次年3月）每月4次，食堂建筑外墙、外围绿化带滞留喷洒，垃圾堆放处、下水道等污水极易积水的洼地滞留喷洒，公共区域内环境使用超低喷雾器进行空间消毒；
3、外围、下水道及车场有积水地方投放药物。
4、灭鼠的服务频次为：夏季（4月-10月）每月4次，冬季（11月-次年3月）每月4次。首先调查老鼠的种类、数量、入侵途径、栖息地等。根据掌握的基本情况结合鼠的生物学特性，制定相应的防治方案；采用粘鼠板法监测鼠密度，了解鼠活动场所及栖息地，重点区域外围围墙周边、各进出口门内外两侧、天花板吊顶上方、食堂、厨房、所有可能导致老鼠进入的门窗缝隙、孔洞（>0.6cm）等。
5、灭蟑螂的服务频次为：夏季（4月-10月）每月4次，冬季（11月-次年3月）每月4次。须提供外环境（院内建筑物外围）下水道热烟雾灭蟑螂服务3次，对全院外环境（院内建筑物外围）下水道进行一次热烟雾消杀。
八、医疗责任险服务项目概况
为进一步健全和完善医疗责任保险制度，有效化解医疗纠纷，保障医患双方合法权益；构建和谐医患关系，促进平安医院建设，建设和谐社会。2019年出院病人数17791人次、年门病诊量306593人次、急诊量63798人次。手术量：1216人次。
九、门诊就诊卡项目概况
卡的正面为医院图案，院徽和医院名称，要求图文清晰，正面必须有激光码卡号，不得重号，跳号不得差错，背面为芯片，使用说明，持卡人签名处及医院地址电话网址，要求符合卡类国家标准，报价表格式自拟，附卡的样式：

[image: http://120.40.102.243/gpms/ExpertChange/testImg?path=/2019/7/10/1562730284485.png]

十、污水站托管服务项目概况
污水处理站处理全院所有污水。污水处理站项目污水处理系统主要建筑物：格栅井、调节池、接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池、排放口、设备间等。污水经处理系统处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理（传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值）标准后排入市政污水管网，排至城市污水处理厂统一进行处理。处理水量：本项目污水处理系统最大处理量为500m3/d，项目运营根据实际排水量调整工况，污水处理站不得超负荷运行，以免影响出水水质。目前使用污水站污水处理系统设备是二氧化氯发生器（非含氯型）。污水站岗位人员保证24小时在岗（需提供至少1本污废处理工或自动监控（水）运行工岗位证书）。
十一、甘安合剂外包装盒项目
甘安合剂外包装盒采购使用。提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物。数量：30万个。具体样品见下图：
[image: C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d67cbf83cf67a31334fe88dc9ef6b3b.jpg]
十二、甘安合剂口服液体药用聚酯瓶项目
要求：1、规格：250ml,瓶身外直径6.3cm，高13.7cm,瓶盖外直径3.0cm，高2.2cm
     2、外观：棕色、瓶身要有刻度线
     3、瓶身重量:（不含瓶盖）≥28g
4、因我院原有机器设备型号特殊（机器型号：SGX-60型液体灌封机），要求投标人提供的口服液体药用聚酯瓶口及瓶身完全匹配我院原有机器。
5、按照国家食品药品监督管理总局最新药包材标准YBB00102002-2015要求。
十三、垃圾袋项目概况
垃圾袋报价按照以下品种报价：垃圾袋（小黑50*55）、垃圾袋（小黄47*55）、垃圾袋（大黑85*90）、垃圾袋（大黄85*90）、垃圾袋（五六区专用65*70黄色）、垃圾袋（大黄医用240L）、塑料药袋（大）、塑料药袋（小）、CT片袋（影像片袋）、数字摄影片袋（X光）。
十四、院内修缮、零星工程监理项目
为进一步规范医院院内修缮、零星工程监理服务项目，对该项目方案信息征集具体服务内容及报价，院内修缮、零星工程监理服务内容含院内修缮350万元及其他零星工程等。
十五、院内修缮、零星工程结算审核造价咨询项目
为进一步规范医院修缮、零星工程结算审核造价咨询服务项目，对该项目方案信息征集具体服务内容及报价，院内修缮、零星工程结算审核造价咨询含院内修缮350万元及其他零星工程等。 
十六、后勤信息化管理咨询服务项目
为进一步优化医院的后勤工作，建设好后勤信息化管理工作，帮助医院提高整体的后勤经营管理水平，希望在未来医院后勤信息化管理咨询服务能够提升工作效率、专业能力、运营资本等各方面有所提高。现需征集该项目的服务方案及报价。
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