福建省福州结核病防治院隔离病房及发热门诊监控设备
采购项目公开招标公告
福建省福州结核病防治院隔离病房及发热门诊监控设备项目采购进行招标，欢迎具备服务能力且具有合格资质的供应商报名参与，现就相关事项公告如下。
1、 项目概况及要求
1.福建省福州结核病防治院位于福州市仓山区湖边2号，占地面积180多亩，建筑面积7万多平方米。是一所集医疗、预防、科研、教学为一体的三级甲等专科医院。医院视频监控存在盲区，为确保医院安全，实现对院内的安全防范有序化管理，拟采购视频监控设备，采购的产品与现有设备接连时，不得出现故障，保证原设备正常运行。
2.投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具等一切费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。
3. 招标人是烈性呼吸道传染疾病收治医院。目前作为新型冠状病毒感染肺炎的省、市及涉外救治定点医院，中标人在疫区维修应做好个人防护措施，工作人员需穿戴与医护人员相同的防护措施进入场地进行施工，拒不配合或拒绝的，招标人有权终止合同并扣除履约保证金，且招标人有权另行委托他人完成（疫情期间常驻人员的防护措施，如口罩、防护服及核酸检测所产生的费用由承包人自行承担），这期间造成招标人的一切损失及责任由中标人承担）。
二、设备清单（本项目核心产品为序号1-1、全彩防水枪型摄像机）
（一）隔离病房现有的病房内视频监控设备（100个模拟摄像头、隔离病房监控系统）全部修复。
（二）隔离病房及发热门诊设备采购清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数

	1-1
	400W全彩防水枪型摄像机
	个
	40
	1、传感器：≥1/3英寸CMOS；
2、最大分辨率≥2592x1520；
3、最低照度彩色：≤0.002lx，黑白：≤0.0002lx；
4、支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/HighProfile；
5、主码流≥2560×1440@25fps;辅码流≥704×576@25fps; 
6、图像传输延时≤100ms；
7、信噪比≥60dB；
8、宽动态≥120dB；
9、暖光补光灯≥2颗
10、暖光补光距离≥30米；
11、具有走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；
12、摄像机能够在-40~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；
13、 防护等级支持≤IP67
14、≥2路报警输入、≥2路报警输出， ≥1路音频输入，≥1路音频输出；
15、具有≥1个10M/100M自适应RJ45网络接口；

	1-2
	200W模拟同轴枪型摄像机
	个
	33
	1. 传感器：最大分辨率1280x720（200万）；
2. 焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选；
3. 红外补光距离30米；
4. 支持ICR红外滤片自动切换；
5. 支持数字宽动态；
6. 支持75-3类同轴线实时无损传输，传输距离300米；
7. 支持HDVBI标准；
8. 支持HDCVI、HDTVI、AHD和模拟四种模式拨码切换输出；
9. 支持DC12V供电；

	1-3
	集中电源
	个
	18
	1、输入参数：AC100-120V/200-240V 50~60HZ；
2、输出参数：DC12V30A。

	1-4
	数字硬盘录像机
	台
	2
	1.操作系统：嵌入式LINUX操作系统；
2. 硬盘接口：接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量可支持10TB，并支持SSD固态硬盘； 
3. 视频接入： 32路网络摄像机接入，支持接入带宽；200Mbps，储存128Mbps，转发带宽128Mbps；
4. 即时回放：即时回放时间从5min到2h可调；
▲5. 支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件予以佐证，原件备查）
6.支持P2P服务器功能，通过P2P服务器远程对存储服务器进行图像实时监看及录像回放；
▲7. 支持将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件予以佐证，原件备查）
8. 可将音频采样率设置为8、16、32、48、 64kHz；
9. 日志记录增加冲突的MAC地址以及登陆错误的IP地址和账号信息，便于设备查询，支持程序异常或者设备死机时收集设备信息；
▲10. 支持接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件；（提供第三方检验机构出具的检验报告复印件予以佐证，原件备查）
11. 网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网口；
14. 视频接口：1个HDMI接口、1个VGA输出接口；
15. USB接口：2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；
16. RS485\RS232接口：1个RS232接口、1个RS485接口；

	1-5
	模拟硬盘录像机
	台
	5
	主处理器：工业级嵌入式微控制器
操作系统：嵌入式Linux操作系统
操作界面：WEB方式，本地GUI操作
人脸检测：1. 前智能：不支持 2. 后智能：支持 支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录
通用行为分析：支持16路通用行为分析功能，可针对人、机动车进行拌线入侵、区域入侵判断
模拟视频输入：32路BNC头，默认CVI接入，支持配置HDCVI、AHD、TVI、CVBS自适应接入
相机接入：1、CVI：5M@20/4M@25或30/1080P@25或30/720P@50或60/720P@25或30/960H 2、TVI：5M@20/4M@25或30/1080P@25或30/720P@25或30/960H 3、AHD：5M@20/4M@25或30/1080P@25或30/720P@25或30/960H
网络视频输入：默认配置下不支持IPC接入，通过配置（32路模数转换）大可接入32路IPC。高接入带宽：128Mbps
编码分辨率：模式一：全通道5M-N@10fps/4M-N@15fps/1080P@15fps/1080N/720P/960H/D1/CIF； 模式二：第1，5，9，13，17，21，25，29通道5M-N@20/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF/，其它通道5M-N@7fps/4M-N@7fps/1080P@7fps/1080N@7fps/720P@15fps/960H/D1/CIF；
双码流：支持（辅码流高支持D1编码）
视频帧率：PAL：1帧/秒~25帧/秒
视频码率：32Kbps~6144Kbps
音频采样率：8KHz，16Bit
码流类型：视频流、复合流
视频输出：1路VGA，1路HDMI，1路TV；VGA/HDMI/TV同步输出 输出分辨率支持1920×1080/1280×1024/1280×720，默认1280×1024
画面分割：1/4/9/16/25/36画面
视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264
音频压缩标准：G.711A/G.711U/PCM/G726
网络协议：HTTP、HTTPS、 TCP/IP、IPv4/IPv6、 RTSP、UDP、SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、DDNS、P2P
接入标准：ONVIF Profile S、GB/T28181、CGI、SDK
浏览器：Google、Firefox、IE9及以上版本
录像方式：自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像、定时录像

	1-6
	监控级硬盘8T
	块
	8
	1、8TB；7200RPM；
2、256M；SATA 3.5寸

	1-7
	监控级硬盘6T
	块
	6
	1、6TB；7200RPM；
2、256M；SATA 3.5寸

	1-8
	监控级硬盘4T
	块
	20
	1、4TB；7200RPM；
2、256M；SATA 3.5寸

	1-9
	POE交换机
	台
	1 
	1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备;
2、交换缓存≥4.1Mbit
3. 内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps
4、支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 
▲5、为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口；提供功能截图。
6、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
7、支持静态链路聚合
▲8、交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台；提供截图证明
9、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患
▲10、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源、发生时间，事件描述等（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查）
11、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN
12、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果
13、支持防雷等级≥6KV
▲14、支持在大流量下，DUT可以保证各自VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄露（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查）

	1-10
	POE交换机
	台
	6 
	1、8个10/100/1000M电口，
2、1个千兆电口，
3、整机最大功率54W；
4、非网管型交换机

	1-11
	工控机
	台
	1 
	CPU:I3 10100F  
显卡：微星1030 2G 主板：华硕H510M 
内存：KS8G/2666    
固态：ASUS256G+1T  
机箱：工控机箱 
电源：400W电源   

	1-12
	监视器
	台
	1
	27寸大华监视器 套件：ASUS套件     

	1-13
	客户端中控
	台
	1
	i5-10400/8GB/1TB/2G独显/串并口

	1-14
	视频转换器
	套
	4
	版本:TCP/IP 
功能:同轴线转成网线 外壳材质:优质铝壳 
接口: 网口+同轴口 传输距离:2000米 
支持:同轴线电话线双绞线 配件:电源适配器

	1-15
	监控信息箱
	套
	5
	1、≧500*400防水信息箱,带2P空开、3位5孔排插；

	1-16
	工业级网络高清光端机
	对
	1 
	1、采用工业级芯片，超大缓存，零阻塞，大容量数据传输更稳定。
2、采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性，保证数据传输可靠，工作寿命长。
3、支持IEEE802.3 Ethernet、IEEE802.3 U Ethernet 协议标准,支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力。
4、10/100Mbps 自动适应，一光四电。
5、网口支持全自动交叉识别。
6、内带存储转发机制，所有端口线速转发。
7、支持最大传输数据包1536bytes.
8、符合电信级运营标准，平均无故障工作在5 万小时以上。
9、使用FC 光纤接口（可选ST、SC 接口）
▲10、支持拨码开关设置监控模式，延长IPC接入距离； 可延长至250米（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查）
▲11、支持拨码开关设置VLAN功能：阻断下联端口间相互通讯，提高数据转发效率，保障系统安全；抑制网络风暴功能：自动识别并过滤广播包。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查）
12、支持CBIT智能视频优化技术，确保高清视频监控解决方案始终呈现高品质图像；
13、导轨式安装，安装方便快捷。
14、电源过载保护，正负极防反接保护

	1-17
	六类网络线
	米
	4500 
	1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。
2.UTP6

	1-18
	电源线
	米
	4500
	1、RVV2*2.5

	1-19
	视频线
	米
	1000
	1、同轴SYV75-3

	1-20
	PVC管
	米
	3200 
	1、直径20

	1-21
	尾纤
	根
	4 
	1、3米SC

	1-22
	跳线
	根
	3 
	1、规格：50/125万兆多模智能导航双芯光纤跳线
2、符合ISO/IEC 11801、EN-50173和TIA/EIA-568-C3标准；
3、符合国际标准对SFP的要求；
4、▲为了方便日常应急维护，光纤跳线通过具有导光寻线功能，通过二极管供电发光可找到跳线两端的端口。（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据,原件备查）
5、平均连接损耗：≤ 0.1 dB 
6、最小反射损耗：20 dB 
7、最小带宽 @ 1300nm:500Mhz.Km (laser)，500Mhz.Km (olf) 
8、衰减：3.4 dB/Km @ 850nm，1.0dB/Km @ 1300nm   
9、光纤外径:单芯：3mm、双芯：3.6mm×6.6mm 
10、最小弯曲半径：3.8cm 
11、工作温度范围：-20～70℃ 

	1-23
	配件、辅材
	项
	1 
	1、膨胀螺丝、扎带、胶布、标签纸、水晶头等


三、服务要求
1、安装服务调试要求
1.1 中标人应响应采购项目要求，并在响应文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。中标人应拥有专业的维护队伍，完善的售后服务管理体系，保证系统的正常运行。
1.2中标人应接到采购人通知后派技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格（附验收报告），由采购人签字确认；安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。
1.3在设备的安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。
1.4中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物清理现场,费用由中标人负责。
1.5中标人提供的设备、材料及施工用具，在进入采购人安装现场后的保管，由中标人负责；中标人在安装现场施工人员的安全、保险、食宿，由中标人负责。
1.6为保证新建系统的兼容及稳定，中标人所投设备连接采购人现有设备时，不得出现故障，保证原设备正常运行。并实现医院智慧安防的统一管理，满足日常业务功能使用。
1.7中标人应在合同签订后（30）天内交货，如未在承诺的工期内完成，每逾期一天，按合同价格的百分之五赔偿。
1.8中标人提供的产品实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定质量要求交货的，采购人有权拒收，造成的损失由中标人赔偿。
2、培训要求
2.1现场培训：中标人在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人掌握使用操作、维护保养技术。
2.2专门培训：中标人就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训需至少1名技术人员，直到采购人相关人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
2.3培训方式：技术培训、操作培训。
2.4此项费用应包含在成交总价中。（中标人列明具体培训计划方案）。
3、质保期和售后服务要求
3.1本次项目所有设备免费保修贰年，质保期从验收合格之日起开始计算。在保修期内，中标人应到场进行维修服务，维修中所用的零部件及人工都均免费。
3.2保修期内免费上门，免费维修（包含所有配件的更换），在保修期内要求定期回访、维护，有问题做到及时处理。在接到故障通知后1小时内派专门维修人员到达现场维修，24小时内修复；维修人员在48个小时内不能排除故障时，为不影响采购人的正常工作，成交人应免费提供替代产品。
4、验收标准和验收方法：
4.1所有货物按产品验收标准（符合国家、行业或地方标准）、招标文件、投标文件及合同等中华人民共和国有关标准以及相关文件规定的技术要求进行验收，质量达到设计要求，安装调试各项指标应符合国家相关标准及设计单位的设计要求。
4.2安装、调试结束后，实行现场验收，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家进行最终验收。中标人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。
4.3在验收时所发生的一切费用由中标人承担。
4.4若验收不符合要求，采购人有权解除合同，并不支付任何费用，一切责任由中标人承担。
5、技术资料要求
5.1为了保证提供的产品为原厂原装正品中标人应在设备交货时向采购人提供完整的技术资料，包括：全彩防水枪型摄像机、存储服务器、POE交换机、硬盘等设备厂家的原厂证明、产品检测报告、技术操作手册、用户手册等；竣工验收阶段须向采购人提供设备安装调试资料、竣工图纸、点位图、验收报告资料。
5.2采购人不接受中标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因中标人违反国家有关的法律、法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。中标人提供承诺函并加盖中标人公章。
（三）报价方式：人民币报价，总价不得超过23万元。
二、招标形式
  公开招标（要求：投标单位在三家以上,如投标单位不足三家,则另行招标或报批后更改采购方式。）
三、资质要求
  凡在国内进行工商注册具有相关经营范围，取得相关资质的法人企业，具有良好的商业信誉，专业的服务和技术能力方可报名参加。报名时需提供以下资质证明材料：
1、有效的企业法人营业执照、税务登记证等相关证照原件及复印件；
2、法定代表人授权委托书、参加投标人的身份证原件及复印件；
3、投标文件需密封并在装封口加盖单位公章，正副本各壹份；
4、监控相关的资质证书。
四、评分标准
最低价中标法
五、报名须知
凡有投标意向的单位，请于2021年9月6日上午09:00至福州结核病防治院四楼后勤保障处报名。报名时间为早上08:00—12:00，下午14:30—17:00（公休、节假日除外），递交相关资质材料。
六、开标安排
定于2021年9月 6日下午15:00在福州结核病防治院四楼会议室进行
投标（投标人应按招标方要求时间准时到会，迟到者视为自动弃权。若投标时间改变，以招标方通知为准）。投标人应随带身份证原件交由招标方核对。经现场开标，投标单位及监标人证实标书无误后，投标单位退场，由院方进行评标。评标结果审定并公示无疑义后，通知中标单位并按相关规定签订合同。
七、未尽事宜，另行补充说明。
联系人：吴女士   电话：0591-83857172
                                                            
福州结核病防治院
2021年8月30日

